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Installing the ISAWAY driver

The ISAWAY driver installation program varies according to the OS (Windows 95/98/2000 or NT).
Onlyinstallations under Windows 95/NT are shown below.
Toinstallthe ISAWAY driver under 98/2000, please refer to the Driver documentation.

Important

Before starting the installation, under both Windows 95/98 and Windows NT, itis essential to
checkthatthe Control Panelis closed.

Installation under Windows NT

To install the ISAWAY driver under Windows NT, the user must have admin-
istrator access rights.

1 Insertthediskinthe drive, thenrunthe Setup.exe file from the disk viathe "Start" +"Run"
menus inthe taskbar. Afterinitializing setup, the following welcome window appears :

‘Welcome to the Dizaway Setup program.  This program will ingtall
Dizaway on pour computer.

It is strongly recommended that pou exit all 'Windows programs
before running this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then cloze any programs you have
unning. Click Mext to continue with the Setup program.

WARMIMG: This program is protected by copyright law and
international treaties.

Unauthorized reproduction or digtribution of this program, or any
portion of it, may result in gevere civil and criminal penalties, and
will be prozecuted to the maximum extent possible under law.

Cancel

2 Click on "Next" to go to the next window.




Installing the ISAWAY driver

Choose Destination Location

Thiswindow is usedto selectthe targetdirectory towhich the ISAWAY NT driver configuration
will be copied. To change the default directory, click on the "Browse... " button and select
another directory.

The "Back "buttonis used to return to the welcome window.
Click on "Next" to confirm the selection.

3 Ifthe userdoes nothave administrator access rights, the following message appears :

You don't hawve Adminiztrator access righs.
You cannot madify or install lzaway Driver 1

Click on "OK" and abort the installation of the driver.




ENGLISH

Installing the ISAWAY driver

Ifthe user has administration accessrights, the configuration tool starts, and the following main
screenappears:

% PCx57 Configuration

Devices | Diriver I

List of PC<57 Card configured :

Add... | EEmaye | Properties...l

ok I Cancel | Apply |

Ifno PCX 57 card is configured (firstinstallation of the driver), the tool displays "No PCX57
Card Configured " in the list. Click on "Add" to add a card, whose default configuration
is:

- IRQ=10

- Basel/O address=H'220"

- Timer=500ms

- Buffer size = 256 bytes

IfaPCX57 card has already been configured (the driveris being updated) the tool displays
"[1] PCX57 Card " in the list, and the configuration of the card is retained.

To modify the proposed configuration, refer to the section "Using the configuration tool
Click on"OK" to confirm the configuration and exit the program.




Installing the ISAWAY driver

4 Whenthe configuration has been saved, the following window appears

Setup Complete

Setup has finished copying files to wour computer.

Before you can use the program, you must restart Windows or
your computer.

@ ¥es, | want to restart my computer now.

© No, | will restart my computer later,

Femove any disks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

Tostartthe ISAWAY driver under Windows NT, restart the PC (select"Yes, ... ") and clickon
"Finish ". Installation of the driver is complete.

ENGLISH
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Installing the ISAWAY driver

Installation under Windows 95/98

1 Insertthediskinthedrive, thenrun Setup.exe fromthediskviathe "Start" +"Run"menus
inthe taskbar. Afterinitializing setup, the following welcome window appears :

Welcome

Welcome to the Dizaway Setup program.  This program will install
Dizaway on pour computer.

[t iz strongly recommended that you exit all Windows programs
befare running this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have
running. Click Mest to continue with the Setup pragram.

WIARMIMG: This program is protected by copyright law and
international treaties.

Unauthorized reproduction or digtribution of this program, or any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prosecuted to the maximum extent possible under law.

Cancel

2 Click on "Next" to go to the next window.




Installing the ISAWAY driver

Choose Destination Location

Thiswindowis usedto selectthe target directory towhich the ISAWAY 95/98 driver configuration
will be copied. To change the default directory, click on the "Browse... " button and select
another directory.

The "Back "buttonis used to return to the welcome window.

Click on "Next" to confirm the selection.
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3 Thenextstepistosaveacommandlinetothe CONFIG.SYSfile. Inorderto do this the following
windowis displayed :

Modifying CONFIG.5YS File

3choices are offered :

- insert the displayed command line in the CONFIG.SYS file ("Let Setup modify the
CONFIG.SYS file.")

- insertthe displayed command line ina CONFIG.NEW file ("Save the required changes
to CONFIG.NEW file. ")

- do not install the driver (' not make any changes ")

4 Thelaststage of the installation is to choose the driver operating parameters :

The "No" button enables the driver to be used with its default parameters (IRQ = 10, base
1/0 address =H'220', Timer =500 ms, Buffer size = 256 bytes).
The "Yes" button starts the driver configuration tool.
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I'!ﬂ PCX57 Configuration

UnderWindows 95/98, whenitisfirstinstalled, the PCX 57 card s displayed on the screen with
its defaultparameters :

-IRQ=10

- Basel/Oaddress=H"220"

- Timer=500ms

- Buffer size =256 bytes

ToaddaPCX57 card, the installation procedure must be restarted.

Tomodify the proposed configuration, refer to the section "Using the configuration tool
Click on"OK" to confirm the configuration and exit the program.
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Installing the ISAWAY driver

5

After saving the configuration, the following window appears :

Setup Complete

Setup has finished copying files to your computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
your computer.

@ Hes, | warl o restart my computer now.

Mo, | will restart my computer later.

Femaove any disks from their drives, and then click Finish to
complete setup.

To use the ISAWAY driver under Windows 95/98, restart the PC ("Yes, ... ") and click on
"Finish ". Installation of the driver is complete.
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Using the ISAWAY 95/98 - NT configuration tool

The"ISAWAY Configuration”toolis used to modify the operating parameters of the ISAWAY driver
underWindows 95/98 and Windows NT.
The configuration tool is accessed from the Control Panel under the "Start" menu.

b B Parmean de configuration

There are a number of tools in the control panel, including the "SA Driver Parameters " tool.
Double-clicking on the "SA Driver Parameters " icon opens the following screen :

Driver Configuration x|

4

This tool contains the configurators for our drivers. In particular, there is the "PCX Driver " tab
which displays the version of the driver which is currently installed.

Clickingonthe "Configure... "button startsthe ISAWAY driver configuration tool whichretrieves
the parameters of the ISAWAY driver and displays the main screen.
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Using the ISAWAY 95/98 - NT configuration tool

W pCx57 Configuration

Under Windows NT, the tool will only runiifthe user has administrator access rights, otherwise the
following message appears onthe screen:

cnfpcx?

X
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Using the ISAWAY 95/98 - NT configuration tool

Main screen

The mainscreen consists of a“Devices " page and a “"Driver " page. To move from one page to
the other click on the "Devices " and "Driver " tabs.

« The"Driver "page displays general information onthe driver (file name, version and driver status).

Iﬁ PCX57 Configuration [ x|

Devicas  Driver |

— Diiver Informations ——————————

Manufacturer:  Schheider Automation

Wersion : A.01E0

Current Files: Dizaway

— Diriver Status

IThe driver iz Stopped

ok I Cancel Apnly

13
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UsingthelSAWAY 95/98-NT configurationtool

 The"Devices "pagedisplaysthelistof PCX 57 cards configured onthe PC andis used for adding/
removing PCX57 cards.

1% PCX57 Configuration

Devices | Driver |

Ligt of PCX57 Card configured :

Add.. | Remove | Properties...l

ok I Cancel | Sl |

- Adding a new card :
In the "Devices " page, click on "Add...". The tool adds a card to the list with the default
parameters (IRQ = 10, base /O address = H'220', timer = 500 ms, buffer
size = 256 bytes). The maximum number of cards which can be installed is 2.

- Removing a card :
Inthe "Devices " page, selectthe card to be removed fromthe list, then click on "Remove ".
The tool willremove the selected card fromthe list.

- Modifying the parameters :
Inthe "Devices " page, selectthe card whose parameters are to be modified from the list, then
click on "Properties... ". The tool will display the "PCX57 Configuration " screen.
Comment: double-clicking onthe PCX57 displayed in the list of cards also makes the "PCX57
Configuration" screen appear.

- Confirming the configuration
To confirmthe configuration either clickon"Apply ", oron"OK" inthe main screen. The tool
saves the parameters of the PCX57 cards displayed in the list, then reinitializes the driver.
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Using the ISAWAY 95/98 - NT configuration tool

Whenthedriver has beenreinitialized, andifthe configurationis correct, the following message
appears:

@ Diriver Dizaveay reinitialized successfully.

However ifthe reinitialization of the driver has failed as aresult of an incorrect configuration,
the following message is displayed :

cnfpcx2 E2

& Drriver parameters [IRQ or BASE 1/0) are invalid |

Inthis case, itis advisable to check that the IRQ number and the I/O address configured on
the PCX57 card are notused by another peripheral.

Comment :

Under Windows NT, the "NT Diagnostics" program can be used to display the resources which
are already in use.

Under Windows 95/98, clicking on the "System" icon in the Control Panel displays the resources
which are already in use.

After confirmation, the user will only exit the program if he has clicked on "OK".
- Canceling the configuration

A configuration is cancelled by clicking on "Cancel " in the main screen. The user exits the
programwithout saving the configuration.

15
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Using the ISAWAY 95/98 - NT configuration tool
This screen is used to modify the configuration of a PCX57 card. It consists of a "Hardware "

page and a"Datagram " page. Click on the "Hardware " and "Datagram "tabs to scroll between
pages.

* Hardware page
[1] PCX57 Configuration

1/0OBase isthe address ofthe PCX 57 card inhexadecimal. The user must configure the address
configured onthe card (see section"Preliminary operations before installationinthe PC").

Timer representsthe refresh period of the watchdog in milliseconds, updated by the driver. The
refreshing ofthe watchdog by the driver enables the PCX57 cardto check thatthe PCis operating
correctly and vice versa.

IRQ Level isthe IRQ number of the PCX57 card. The user must select the number configured
onthe PCX57 card (see section“Preliminary operations before installationinthe PC").

Default configuration : by clicking on "Default", the tools displays the default configuration
ofthe card (IRQ =10, I/0 Base = H'220", Timer =500 ms).
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Using the ISAWAY 95/98 - NT configuration tool

« Datagram page
[1] PCX57 Configuration x

Hardware D atagram |

Input/Output Buffers

Size [bytes] |255 Bytes vl

()8 Cancel

Input/Output Buffers: isused to configure the size of the buffers for the interface between
the PCX57 card and the driver. The user can choose between 160 and 256 bytes.

Default configuration : by clicking on "Default ", the tool displays the default configuration
of the card (256 bytes).

« Confirming/cancelling the Hardware and Datagram configuration
The Hardware and Datagram parameters are confirmed by clickingon"OK". The tool saves the
parameters displayed on screen thenreturns to the main screen.
The parametersare cancelled by clickingon“Cancel . The tool returns to the main screenwithout
saving the displayed parameters.

17
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Installation des Treibers ISAWAY

DaslInstallationsprogrammdesISAWAY-Treibersunterscheidetsichin den Betriebssystemfunktionen
(Windows 95/98/2000 oder NT).

Nur die Installtion unter Windows 95/NT istim Folgenden aufgefiihrt.

Einzelheiten zur Installation des ISAWAY-Treibers unter Win 98/2000 finden Sie im Treiber-
Handbuch.

Wichtig:

Sowohl unter Windows 95/98 als auch unter Windows NT muR vor dem Starten der
Installation unbedingt sichergestellt werden, daR das Fenster der Systemsteuerung
geschlossen ist.

Installation unter Windows NT

Zur Installation des Treibers ISAWAY unter Windows NT muR der Benutzer unbedingt
Administratorrechte besitzen.

1 Die Diskette in das Laufwerk einfiihren, dann die Datei Setup.exe der Diskette tber
das Menu "Start" (Start) + "Ausfihren " (Run) der Taskleiste ausfiihren. Nach der
Initialisierung des Setup-Programms wird folgendes Begrufungsfenster angezeigt:

Welcome to the Dizaway Setup program. This program will install
Dizaway on your computer.

It iz strongly recommended that vou exit all Windows programs
before running this Setup program.

Click Cancel ta quit Setup and then cloze any programs pou have
unning. Click Mext to continue with the Setup program.

WARMIMG: Thiz program is protected by copyright law and
international treaties.

Unautharized reproduction ar distibution of this program, ar any
portion of it, may result in gevere civil and criminal penalties, and
will be prozecuted to the maximum extent possible under law.

< Back T ety Y Cancel

2 Zur Anzeige des folgenden Fensters auf "Next" klicken.
18




Installation des Treibers ISAWAY

Choose Destination Location

Dieses Fenster ermdglichtdie Auswahl des Zielverzeichnissses, in das die Konfiguration
des Treibers ISAWAY NT kopiertwerden soll. Zum Andern des Standardverzeichnisses
braucht nur auf die Schaltflache "Browse... " geklickt und ein anderes Verzeichnis
ausgewahlt zu werden.

Die Schaltflache "Back" ermdglicht die Riickkehr zum BegriBungsfenster.

Zum Bestatigen der Auswahl auf "Next" klicken.

Wenn der Benutzer keine Administrateurrechte besitzt, wird folgende Meldung

ou don't have Adminigtrator access rigths.
You cannot modify or ingtall [zaway Driver 11

Auf "OK" klicken und die Installation des Treibers abbrechen.

19



DEUTSCH

Installation des Treibers ISAWAY

Wenn der Benutzer Administratorrechte besitzt, startet das Konfigurations-Tool, und
folgendes Primérfenster wird angezeigt:

% PCX57 Configuration

Devices | Driver |

Add... | Hemase | F‘roperties...l

ok I Cancel | Apply |

Wenn keine PCX 57-Karte konfiguriert ist (bei der ersten Installation des Treibers),
zeigt das Tool in der Liste "No PCX57 Card Configured " an. Auf "Add" klicken, um
eine Karte hinzuzufiigen, die standardméaRig wie folgt konfiguriert ist:

- IRQ =10,

- E/A-Basisadresse = H'220',

- Timer = 500 ms,

- PuffergroBe = 256 Byte.

Wenn dagegen bereits eine PCX 57-Karte konfiguriert ist (bei einer Aktualisierung des
Treibers), zeigt das Tool in der Liste den Eintrag "[1] PCX57 Card " an, und die
Konfiguration der Karte wird beibehalten.

Zur Modifikation der vorgeschlagenen Konfiguration siehe Kapitel "Verwenden des
Konfigurations-Tools .

Zum Bestatigen der Konfiguration und Verlassen des Programms auf "OK" klicken.
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Installation des Treibers ISAWAY

4 Nach dem Speichern der Konfiguration wird folgendes Fenster angezeigt:

Setup Complete

Setup has finished copying files to wour computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
Your cornputer.

@ e, | want to restart my computer now

= No, | will restart my computer later.

Remave any disks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

Zum Starten des Treibers ISAWAY unter Windows NT den Neustart des PC wéhlen
("Yes, ... ") und auf "Finish " klicken. Die Treiberinstallation ist beendet.

21
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Installation des Treibers ISAWAY

Installation unter Windows 95/98

1 Die Diskette in das Laufwerk einfihren, dann die Datei Setup.exe auf der Diskette
tber das Meni "Start" (Start) + "Ausfiihren " (Run) der Taskleiste ausfiihren. Nach
der Initialisierung des Setup-Programms wird folgendes BegriiBungsfenster angezeigt:

Welcome

‘welcome to the Dizaway Setup program. This program will install
Dizaway on your computer.

It iz strongly recommended that pou exit all Windows programs
befare running thiz Setup program.

Click. Cancel to guit Setup and then cloge any programs you have
unning.  Click Mest to continue with the Setup program.

WARNING: This program is pratected by copyright law and
international treaties.

Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prosecuted to the maimum extent pozsible under |aw.

< Back Cancel

2 Zur Anzeige des folgenden Fensters auf "Next" klicken.
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Choose Destination Location

Dieses Fenster ermdglicht die Auswahl des Zielverzeichnisses, in das die Konfiguration
des Treibers ISAWAY 95 kopiertwerden soll. Zum Andern des Standardverzeichnisses
braucht nur auf die Schaltflache "Browse... " geklickt und ein anderes Verzeichnis
gewahlt zu werden.

Die Schaltflache "Back" ermdglicht die Riickkehr zum BegriRungsfenster.

Zum Bestatigen der Auswahl auf "Next" klicken.
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Installation des Treibers ISAWAY

3 Dernéchsten Schrittdientdem Speichern einer Befehlszeile in der Datei CONFIG.SYS.
Zu diesem Zweck wird folgendes Fenster angezeigt:

Modifying CONFIG.5YS File

3 Moglichkeiten werden angeboten:

- Einfugen der angezeigten Befehlszeile in die Datei CONFIG.SYS (Auswahl "Let
Setup modify the CONFIG.SYS file. "),

- Einfugen der angezeigten Befehlszeile in eine Datei CONFIG.NEW (Auswahl "Save
the required changes to CONFIG.NEW file. "),

- keine Installation des Treibers (Auswahl "Do not make any changes "),

Der letzte Installationsschritt erlaubt die Auswahl der Betriebsparameter des Treibers:

Uber die Schaltflache "Nein " wird der Treibers mit seinen Standardparametern konfiguriert IRQ
=10, E/A-Basisadresse = H'220", Timer =500 ms, Puffergréf3e = 256 Bytes).
Die Schaltflache "Ja" startet das Konfigurations-Tool des Treibers.




Installation des Treibers ISAWAY

' PCX57 Configuration

Unter Windows 95/98 wird bei der ersten Installation die PCX 57-Karte mit ihren
Standardparametern angezeigt:

- IRQ = 10,

- E/A-Basisadresse = H'220',

- Timer = 500 ms,

- PuffergroBe = 256 Byte.

Zum Hinzufigen einer PCX 57-Karte muR3 die Installationsprozedur wiederholt
werden.

Zum Andern der vorgeschlagenen Konfiguration siehe Kapitel "Verwenden des
Konfigurations-Tools .

Zum Bestéatigen der Konfiguration und Verlassen des Programms auf "OK" klicken.
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Installation des Treibers ISAWAY

5

Nach dem Speichern der Konfiguration wird folgendes Fenster angezeigt:

Setup Complete

Setup has finizhed copying files to your computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
your computer.

@ Hes, | warl o restart my computer now.

Mo, | will restart my computer later.

Femaove any disks from their drives, and then click Finish to
complete setup.

Zum Ausfiihren des Treibers ISAWAY unter Windows 95/98 den Neustart des PC
wahlen ("Yes, ... ") und auf "Finish " klicken. Die Treiberinstallation ist beendet.
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Verwenden des Konfigurations-Tools ISAWAY 95 oder NT

Das Tool "ISAWAY-Konfiguration" erlaubt das Modifizieren der Betriebsparameter des
Treibers ISAWAY unter Windows 95/98 und Windows NT.

Der Zugriff auf das Konfigurations-Tool erfolgt tiber das Men( "Start " (Start) der Taskleiste
und die Systemsteuerung (Control panel) .

5 B3 Parmean de configuration

Die Systemsteuerung bietet unter anderem das Tool "SA Driver Parameters " an.
Doppelklicken auf "SA Driver Parameters " fiuhrt zur Anzeige des folgenden Fensters:

=

Driver Configuration

DasToolfaR3tdie verschiedenenKonfigurationseditorenunserer Treiberzusammen. Insbesondereisthier
die Registerkarte "PCX Driver " zufinden, die die Version des aktuell geladenen Treibers anzeigt.

Durch Klicken auf die Schaltflache "Configure... " wird das Konfigurations-Tool des Treibers
ISAWAY gestartet, das die Parameter des Treibers ISAWAY liestund das Primérfenster anzeigt.
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Verwenden des Konfigurations-Tools ISAWAY 95 oder NT

W PCXa7 Configuration

Unter Windows NT laR3tsich das Tool nur dann ausfiihren, wenn der Benutzer Administratorrechte
besitzt; andernfalls erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm:
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Verwenden des Konfigurations-Tools ISAWAY 95 oder NT

Priméarfenster

Das Primérfenster besteht aus einer Registerkarte "Devices " und einer Registerkarte
"Driver "; zum Wechsel zwischen den Registerkarten auf die Registerkarte "Devices "
bzw. "Driver " klicken.

« Die Registerkarte "Driver " zeigt allgemeine Informationen iber den Treiber an (Name
der Datei, Version und Status des Treibers).

W PC57 Configuration

Devices  Driver |

— Diiver Informations

Manufacturer :  Schneider Automation

Wersion : IEO1

Current Files: Dizaway

— Diriver Statu:

IThe driver iz Stopped

QK I Cancel Lpply

29
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Verwenden des Konfigurations-Tools ISAWAY 95 oder NT

« Die Registerkarte "Devices " zeigt die Liste der auf dem PC installierten PCX 57-Karten
an und erlaubt das Hinzufigen/Léschen von PCX 57-Karten.

PCX57 Configuration

Devices I Driver |

Lizt of PCXET Card configured :

Add.. | Remave | Properties...l

ak. I Cancel | Sl I

- Hinzufuigen einer neuen Karte:

Auf der Registerkarte "Devices " auf "Add..." klicken. Das Tool fugt in die Liste eine
Karte mit den Standardparametern ein (IRQ = 10, E/A-Basisadresse = H'220', Timer
= 500 ms, PuffergroRe = 256 Bytes). Maximal kénnen 2 Karten installiert werden.
Entfernen einer Karte:

Auf der Registerkarte "Devices " die zu ldschende Karte in der Liste wahlen, dann
auf "Remove" klicken. Das Tool léscht die gewahlte Karte aus der Liste.

Andern der Parameter:

Auf der Registerkarte "Devices" in der Liste die Karte wahlen, deren Parameter
geéandert werden sollen, dann auf "Properties... " klicken. Das Tool zeigt das Fenster
"PCX57 Configuration " an.

Anmerkung: Doppelklicken auf eine in der Liste der Karten angezeigte PCX57-Karte
fuhrt ebenfalls zur Anzeige des Fensters "PCX57 Configuration ".

Bestatigen der Konfiguration

Zum Bestéatigen entweder auf "Apply " oder auf "OK" im Primarfenster klicken. Das
Tool speichert die Parameter der in der Liste angezeigten PCX57-Karten und
reinitialisiert den Treiber.
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Verwenden des Konfigurations-Tools ISAWAY 95 oder NT

Nach dem Reinitialisieren des Treibers wird folgende Meldung angezeigt, sofern die
Konfiguration korrekt ist:

@ Diriver Dizaway reinitialized successfully.

Wenndagegendie Reinitialisierung des Treibers wegen einer fehlerhaften Konfiguration
fehlgeschlagen ist, wird folgende Meldung angezeigt:

cnfpcx?

& Ciriver parameters [|RQ or BASE 1/0] are inwalid 11

In diesem Fall sollte gepriift werden, ob die auf der PCX57-Karte konfigurierte IRQ-
Nummer bzw. E/A-Adresse von einem anderen Peripheriegerat genutzt wird.

Anmerkung:

Unter Windows NT ermdglicht das Programm “NT Diagnostics" die Anzeige der bereits
verwendeten Ressourcen.

Unter Windows 95/98 kénnen durch Doppelklicken auf das Sinnbild "System" der Systemsteuerung
(Control Panel) ebenfalls die bereits verwendeten Ressourcen angezeigt werden.

Nach dem Bestétigen kann der Benutzer das Programm nur durch Klicken auf "OK"
verlassen.

- Abbrechen der Konfiguration
Zum Abbrechen einer Konfiguration auf “"Cancel” im Primarfenster klicken. Der
Benutzer verlalt das Programm, ohne die Konfiguration zu speichern.
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Verwenden des Konfigurations-Tools ISAWAY 95 oder NT
In diesem Fenster kann die Parametrierung einer PCX57-Karte geandert werden. Es

enthalt die Registerkarten "Hardware " und "Datagram". Zum Wechsel zwischen den
Registerkarten auf "Hardware " bzw. "Datagram " klicken.

 Registerkarte Hardware

[1] PCX57 Configuration

1/0 Base ist die Adresse (hexadezimal) der PCX 57-Karte. Hier muR die auf der Karte konfigurierte
Adresse angebenwerden (siehe Kapitel "Vorbereitende Tatigkeitenvor der Installationim PC".

Timer gibt die Aktualisierungszeit des vom Treiber aktualisierten Watch-Dog in Millisekunden
an. Das Aktualisieren des Watch-Dog durch den Treiber erméglicht es der PCX57-Karte, zu
uberpriifen, ob der PC korrekt arbeitet, und umgekehrt.

IRQ Level istdie NummerdesIRQder PCX57-Karte. Hier muR die auf der PCX57-Karte konfigurierte
Nummergewahltwerden (siehe Kapitel "Vorbereitende Tatigkeitenvor der Installationim PC".
Configuration par défault : Nach dem Doppelklicken auf "Default" zeigt das Tool die
Standardkonfiguration der Karte an (IRQ = 10, E/A-Basis = H'220', Timer = 500 ms).
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Verwenden des Konfigurations-Tools ISAWAY 95 oder NT

« Registrierkarte Datagram
[1] PCX57 Configuration x

Hardware D atagram |

Input/Output Buffers

Size [bytes) |255 Butes vl

Ok Cancel

Input/Output Buffers:  Ermdglicht das Konfigurieren der PuffergroRe der Schnittstelle
zwischen der PCX57-Karte und dem Treiber. Der Benutzer hat die Wahl zwischen 160
und 256 Bytes.

Standardkonfiguration : Nach dem Klicken auf "Default" zeigt das Tool die
Standardkonfiguration der Karte an (256 Bytes).

« Bestatigen/Abbrechen der Hardware- und Datagramm-Konfiguration

Zum Bestéatigen der Parameter fur Hardware und Datagramm auf "OK" klicken. Das Tool
speichert die am Bildschirm angezeigten Parameter und kehrt dann zum Primarfenster

zuriick.
Zum Abbrechen der Parameterkonfiguration auf "Cancel " klicken. Das Tool kehrt zum
Primérfenster zurlick, ohne die angezeigten Parameter zu speichern.
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FRANCAIS

Installation du driver ISAWAY

Le programme d'installation du driver ISAWAY différe en fonction de I'OS (Windows 95/98/2000
ou NT).

Seuleslesinstallations sous Windows 95/NT sont présentées ci-dessous.

Pourinstaller le driver ISAWAY sous 98/2000, consulter ladocumentation Driver.

Important:

Avantde démarrer l'installation, sous windows 95 ou sous windows NT, il estimpératif de
s'assurer que le panneau de configuration soitfermé.

Installation sous Windows NT

Pour installer le drivrer ISAWAY sous windows NT, ['utilisateur doit obligatoi-
rement avoir les droits d'administrateur.

1 Insérerladisquette dans e lecteur, puis exécuter lefichierSetup.exe deladisquette viale menu
"Démarrer " (Start) +"Exécuter " (Run) de labarre des taches. Aprés l'initialisation du setup,
onobtientlafenétre de bienvenue suivante:

‘Welcome to the Dizaway Setup program. This program will install
Dizaway on your computer.

It iz strongly recommended that vou exit all Windows programs
before running this Setup program.

Click Cancel ta quit Setup and then cloze any programs pou have
wnning. Click Mext to continue with the Setup program.

wWiRMIMG: Thiz program is protected by copyright law and
international eaties.

Unautharized reproduction ar distribution of this program, ar any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prozecuted to the maximum extent possible under law.

Cancel

2 Cliquersur"Next " pour obtenir lafenétre suivante
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Choose Destination Location

Cette fenétre permet de choisir le répertoire cible ou serarecopié la configuration du driver
ISAWAY NT. Pour changer le répertoire par défaut, il suffitde cliquer sur le bouton "Browse... "
etde choisirun autre répertoire.

Le bouton"Back ", permetde revenir surlafenétre de bienvenue.

Cliquer sur"Next" pour valider le choix.

3 Silutilisateurn'apaslesdroits d'administrateur, le message suivants'affiche:

cnfpcx2 E

You don't have Administrator access rigths.
'ou cannot modify or ingtall [zaway Driver 11

Cliquersur"OK" etabandonnerl'installation dudriver.
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Installation du driver ISAWAY

Sil'utilisateuralesdroits d'administration, alors 'outilde configuration se lance, eton obtient|écran
principal suivant:

& PCX57 Configuration

Devices | [Bikes |

Add... | Hemowe | F'roperties...l

u] I Cancel I Apply I

Siaucune carte PCX 57 n'est configurée (cas de la premiére installation du driver), l'outil affiche
danslaliste "No PCX57 Card Configured ".Cliquer alors sur"Add " pour ajouter une carte,
configurée pardéfaut:

- IRQ=10,

- Adressedebase l/O=H220",

- Timer=500ms,

- Taille des buffers=256 octets.

Par contre siune carte PCX 57 est déja configurée (cas d'une mise ajour du driver) alors 'outil
affiche danslaliste"[1] PCX57 Card", la configuration de la carte est conservée.

Pour modifier la configuration proposée, il faut se reporter au chapitre "Utilisation de I'outil
de configuration ".

Cliquersur"OK" pour validerla configuration et sortir du programme.
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4 Aprésenregistrementde laconfiguration, on obtientlafenétre suivante

Setup Complete

Setup has finished copying files to wour computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
Your cornputer.

@ e, | want to restart my computer now

= No, | will restart my computer later.

Remave any disks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

Pourdémarrerle driver ISAWAYsous Windows NT, choisirderedémarrerle PC("Yes, ...") et
cliquersur"Finish ". L'installation du driver estterminé.
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Installation du driver ISAWAY

Installation sous Windows 95

1 Insérerladisquette dans e lecteur, puis exécuter lefichierSetup.exe deladisquette vialemenu
"Démarrer " (Start) +"Exécuter " (Run) de labarre des taches. Aprés l'initialisation du setup,
onobtientlafenétre de bienvenue suivante:

Welcome

Welcome to the Dizaway Setup program.  This program will install
Digaway on your computer,

[t iz strongly recommended that you exit all Windows programs
befare running this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have
running. Click Mest to continue with the Setup proagrarm.

WIARMIMG: This program is protected by copyright law and
international treaties.

Unauthorized reproduction or digtribution of this program, or any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prozecuted ta the maximurn extent possible under law.

< Back Cancel

2 Cliquersur"Next " pour obtenir lafenétre suivante
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Choose Destination Location

Cette fenétre permet de choisir le répertoire cible ot serarecopié la configuration du driver
ISAWAY 95. Pour changer le répertoire par défaut, il suffit de cliquer sur le bouton "Browse... "
etde choisirunautre répertoire.

Le bouton"Back ", permetde revenir surlafenétre de bienvenue.

Cliquer sur"Next" pour valider le choix.
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3 L'étapesuivante sertaenregistrer une ligne de commande dansle fichier CONFIG.SYS. Dans
ce but, lafenétre suivante estaffichée:

Modifying CONFIG.5YS File

3possibilités sontoffertes:

- mettre la ligne de commande affichée dans le fichier CONFIG.SYS (choix "Let Setup
modify the CONFIG.SYS file. "),

- mettre la ligne de commande affichée dans un fichier CONFIG.NEW (choix "Save the
required changes to CONFIG.NEW file. "),

- ne pas installer le driver (choix "Do not make any changes "),

4 Laderniere étape de l'installation permetde choisirles parameétres de fonctionnementdu driver:

Lebouton"Non" permetd'exploiter le driver avec ses parametres par défaut IRQ =10, adresse
debase1/0=H"220', Timer =500 ms, Taille des buffers = 256 octets).
Le bouton"Oui"lance I'outil de configuration du driver.
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' PCX57 Configuration

Sous Windows 95/98, lors de lapremiére installation, lacarte PCX 57 est affichée al'écran avec
ses parametres par défaut:

- IRQ=10,

- Adresse debase l/0=H220",

- Timer=500ms,

- Taille des buffers =256 octets.

Pour ajouter une carte PCX 57, il fautrecommencer la procédure d'installation.

Pour modifier la configuration proposée, il faut se reporter au chapitre "Utilisation de 'outil
de configuration ".

Cliquer sur"OK" pour valider la configuration et sortir du programme.
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Installation du driver ISAWAY

5

Aprésenregistrementde laconfiguration, on obtientla fenétre suivante

Setup Complete

Setup has finizhed copying files to your computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
your computer.

@ Hes, | warl o restart my computer now.

Mo, | will restart my computer later.

Femaove any disks from their drives, and then click Finish to
complete setup.

Pour exploiter le driver ISAWAYsous Windows 95, choisir de redémarrerle PC ("Yes,
etcliquer sur "Finish ". L'installation du driver est terminé.
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Accés

L'outil "Configuration ISAWAY" permet de modifier les paramétres de fonctionnement du driver
ISAWAY sous Windows 95 et Windows NT.

L'accés al'outil de configuration se faita partir du menu "Démarrer " (Start) de labarre des taches
et du panneau de configuration (Control panel) .

Windowseo

FRANCAIS

Parmiles outils fournis par le panneau de configuration, figure I'outil "SA Driver Parameters ".
Endouble cliquant surl'icéne "SA Driver Parameters ", on obtient 'écran suivant:

"% Schneider Automation Driver Configuration

Cetoutil centralise les différents configurateurs de nos drivers. En particulier, ony trouve l'onglet
"PCX Driver " quivisualise laversion du driver chargé al'instant présent.

Encliquantsurle bouton"Configure... *, onlance l'outil de configuration du driver ISAWAY qui
récupére les parametres du driver ISAWAY et affiche I'écran principal.
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W PCXa7 Configuration

Sous Windows NT, 'outil s'exécuterauniquementsil'utilisateur dispose des droits d'administrateur,
sinonle message suivantapparaital'écran:
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Ecran principal

L'écran principal estcomposé d'une page "Devices "etd'une page "Driver ", le passage d'une page
al'autre se faiten cliquant surles onglets "Devices " et "Driver ".

« Lapage "Driver"affiche lesinformations générales sur le driver (nom du fichier, version et état
dudriver).

1% FCX57 Configuration E

Devices  Driver |

— Diver Informations

Manufacturer . Schneider Automation

|E01

Wergion :

Current Files: Dizaway

— Driver Statu

IThe driver iz Stopped

Ok I Cancel Ll
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Utilisation de l'outil de configuration ISAWAY 95 ou NT

« Lapage "Devices " affiche laliste des cartes PCX 57 configurées sur le PC et permet I'ajout/
suppressionde cartes PCX57.

1% PCX57 Configuration

Devices I Driver |

Add.. | Remave | Properties...l

ak. I Cancel | Sl I

Ajout d'une nouvelle carte :

Danslapage "Devices ", cliquer sur "Add...". L'outil rajoute une carte dans la liste avec les
parametres par défaut (IRQ = 10, adresse de base I/0 = H'220', timer = 500 ms, taille des
buffers =256 octets). Le nombre maximumde cartesinstallables estde 2.

Suppression d'une carte :

Danslapage "Devices ", sélectionnerdans laliste la carte que I'on veut supprimer, puis cliquer
sur"Remove ". L'outil supprimerala carte sélectionnée dans laliste.

Modification des parametres :

Danslapage "Devices ", sélectionnerdans laliste la carte donton veutmodifier les paramétres,
puis cliquer sur "Properties... ". L'outil fera apparaitre I'écran "PCX57 Configuration ".

Remarque: en cliquantdeux fois de suite surune carte PCX57 affichée dans laliste des cartes,
on fera également apparaitre |'écran "PCX57 Configuration ".

Validation de la configuration

La validation se fait en cliquant soit sur "Apply ", soit sur "OK" de I'écran principal. L'outil
sauvegarde les paramétres des cartes PCX57 affichés dans laliste, puisréinitialise le driver.
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Apréslaréinitialisation du driver, etsilaconfiguration estcorrecte, alors le message suivantest
affiché:

Diriver Dizaway reinitialized successfully.

Parcontre silaréinitialisation du driver a échoué suite aune mauvaise configuration, le message
suivantestaffiché:

cnfpcx?

& Ciriver parameters [|RQ or BASE 1/0] are inwalid 11

Danscecas, il estconseillé de vérifier sile numéro d'IRQ etl'adresse I/O configurée surlacarte
PCX57 ne sontpas utilisés par un autre périphérique.

Remarque:

Sous Windows NT, le programme "NT Diagnostics" permet de visualiser les ressources déja
utilisées.

Sous windows 95/98, en cliquant sir I'icone "System” du panneau de configuration (Control Panel),
on peut également visualiser les ressources déja utilisées.

Aprésvalidation, I'utilisateur sortiradu programme uniquements'ilavait cliqué sur"OK".
- Annulation de la configuration

L'annulation d'une configuration se faiten cliquantsur"Cancel " de I'écran principal, I'utilisateur
sortdu programme sans sauvegarde de la configuration.
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Cet écran permet de modifier le paramétrage d'une carte PCX57. Il est composé d'une page
"Hardware "etd'une page "Datagram ". Le passage d'une page al'autre se faiten cliquantsurles
onglets "Hardware " et "Datagram ".

* Page Hardware
[1] PCX57 Configuration

1/0 Base estl'adresse de lacarte PCX 57 en héxadécimal, I'utilisateur doit configurer I'adresse
configurée surlacarte (voir chapitre "Opérations préliminaires avantintallation dansle PC".
Timer représente en millisecondes la période de rafraichissement du chien de garde, mis ajour
parledriver. Lefafraichissementdu chiende garde parle driver permetalacarte PCX57 de vérifier
quele PCfonctionne correctementetinversement.

IRQ Level estle numéro d'lRQ de lala carte PCX57, I'utilisateur doit sélectionner le numéro
configuré surlacarte PCX57 (voir chapitre "Opérations préliminaires avantintallation dansle PC".
Configuration pardéfault :encliquantsur"Défault", I'outil affiche la configuration par défault
de la carte (IRQ = 10, I/0 Base = H'220', Timer = 500 ms).
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« Page Datagram
[1] PCX57 Configuration x

Hardware D atagram |

Input/Output Buffers

Size [bytes) |255 Butes vl

Ok Cancel

Input/Output Buffers: permetde configurer lataille des buffers de l'interface entre la carte
PCX57 etledriver. L'utilisateur ale choix entre 160 et 256 octets.

Configuration par défault : en cliquant sur "Défault “, I'outil affiche la configuration par
défaultde la carte (256 octets).

« Validation/annulation de la configuration Hardware et Datagram
Lavalidation des parametres Harware et Datagram se faiten cliquant sur "OK", l'outilmémorise
les parametres affichés al'écran, puisreviental'écran principal.
L'annulationdes parameétres se faiten cliquantsur"Cancel". L'outil reviental'écran principal sans
mémoriser les parameétres affichés.
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Instalacion del controlador ISAWAY

Elprogramade instalacién del controlador ISAWAY es diferente segtin el OS (Windows 95/98/
20000NT).

Unicamente se presentan a continuacion las instalaciones bajo Windows 95/NT.
Parainstalar el controlador ISAWAY bajo 98/2000, consulte ladocumentacién del Controlador.

Importante:
Antes de iniciar la instalacion, tanto bajo Windows 95/98 como bajo Windows NT, es
obligatorio asegurarse de que el panel de configuracién esté cerrado.

Instalacién bajo Windows NT

Parainstalar el driver ISAWAY bajo Windows NT el usuario debe, obligatoriamente,
tenerlos derechos de administrador.

1 Inserteeldisqueteenladisqueteray ejecute acontinuaciénelarchivo Setup.exe deldisquete
desde elmentInicio " (Start) + "Ejecutar " (Run) de labarrade tareas. Unavez ejecutado
el Setup (Instalacion) aparece laventanade bienvenidasiguiente:

‘Welcome to the Dizaway Setup program. This program will ingtall
Dizaway on pour computer

Itiz strongly recommended that vou exit all Windows programs
before running this Setup program.

Click Cancel ta quit Setup and then cloze any programs vou have
wnning. Click Mext ta continue with the Setup program.

WARMIMG: Thiz program is protected by copyright law and
intermational treaties.

Unauthorized reproduction ar distribution of this program, or any
portion of it, may result in gevere civil and criminal penalties, and
will be prozecuted to the maximum extent possible under law.

< Bach Cancel

2 Hagaclicen"Next"parapasaralaventanasiguiente
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Instalacion del driver ISAWAY

Choose Destination Location

Estaventana permite seleccionar la carpeta donde se copiarala configuracién del driver
ISAWAY NT. Para cambiar la carpeta por defecto, basta con hacer clic en el botén
"Browse... "y seleccionarotracarpeta.

Elbotén "Back ", permite volver alaventanade bienvenida.

Hacerclicen"Next" paravalidarlaseleccion.

3 Sielusuarionotiene los derechos de administrador, aparece el mensaje siguiente:

You dan't have Administrator access rigths.
'ou cannot modify or ingtall [zaway Driver 1

Hagaclicen"OK" paraabandonarlainstalaciondeldriver.
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Sielusuariotiene los derechos de administracion, entonces laherramienta de configuracion
seiniciayaparece lapantalla principal siguiente:

& PCK57 Configuration

Devices | Driver |

List of PC57 Card configured ;

Add.. | Hemate | Properties...l

0k I Cancel I Apply I

Sinohay ningunatarjeta PCX 57 configurada (si se trata de la primerainstalacion del driver),
laherramientamuestraen lalista"No PCX57 Card Configured ".Entonceshagaclicen
"Add " paraafiadir unatarjeta configurada por defecto:

- IRQ=10,

- Direcciénde basel/O=H"220',

- Timer =500 ms,

- Tamafiode los bufers =256 bytes.

Sinembargo sihay algunatarjeta PCX 57 configurada (si se trata de una actualizacién del
driver) entonces la herramienta muestra en la lista "[1] PCX57 Card " y se conserva la
configuracion.

Paramodificarla configuracion propuestavéase el capitulo "Utilizacion de laherramienta
de configuracion "

Hagaclicen"OK" paravalidar la configuraciény salir del programa.




Instalacion del driver ISAWAY

4 Unavezguardadalaconfiguracién aparece laventanasiguiente

Setup Complete

Setup has finished copying files to wour computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
Your cornputer.

@ e, | want to restart my computer now

= No, | will restart my computer later.

Remave any disks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

Parareiniciar el driver ISAWAY bajo Windows NT, seleccione reiniciarel PC ("Yes, ..

hagaclicen"Finish ". Lainstalacién del driver se haacabado.

)y

53

ESPANOL



ESPANOL

Instalacion del driver ISAWAY

Instalacién bajo Windows 95

1 Inserteeldisqueteenladisqueterayejecuteacontinuaciénelarchivo Setup.exe deldisquete
mediante el menu "Inicio " (Start) + "Ejecutar " (Run) de la barra de tareas. Una vez
inicializado el setup aparece lasiguiente ventanade configuracion:

‘Welcome to the Dizaway Setup program.  This pragram will install
Dizaway on wour computer.

Itiz strongly recommended that pou exit all Windows programs
before running thiz Setup program.

Click Cancel to guit Setup and then close any programs you have
wnning. Click Mest to continue with the Setup program.

‘WARMIMG: This program iz pratected by copyright law and
international treaties.

Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prozecuted to the maximum extent possible under law.

< Bach Cancel

2 Hagaclicen"Next" paraobtenerlaventanasiguiente.
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Choose Destination Location

Estaventana permite seleccionar la carpetadonde se copiarala configuracion del driver
ISAWAY 95. Paracambiar lacarpeta por defecto, bastacon hacer clicenelbotén"Browse... "
yescoger otracarpeta.

Elbot6n "Back " permite volver alaventanade bienvenida.

Hagaclicen"Next" paravalidarla seleccion.
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3 Laetapasiguiente sirve paraguadarunalineade comandoenelarchivo CONFIG.SYS. Para
ello, aparece laventanasiguiente:

Modifying CONFIG.SYS File

Sepresentan 3 posibilidades:

- ponerlalineade comando que aparece en el archivo CONFIG.SYS (seleccion "Let Setup
modify the CONFIG.SYSfile. "),

- ponerlalineade comando que aparece en elarchivo CONFIG.NEW (selecciéon "Save the
required changesto CONFIG.NEWfile. "),

- noinstalar el driver (seleccién "Do notmake any changes "),

La Ultima etapa de lainstalacion permite escoger los parametros de funcionamiento del

Question

Elbotén "No" permite explotar el driver con sus parametros por defecto (IRQ = 10, direccién
de base I/0=H'220", Timer =500 ms, Tamafio de los bufers = 256 octetos).
Elbotén"Si" ejecutalaherramienta de configuracion del driver.
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' PCX57 Configuration

Cuando serealizalaprimerainstalacion bajo Windows 95/98, latarjeta PCX 57 aparece en
lapantallacon sus parametros por defecto:

-IRQ=10,

- Direcciénde base I/0=H"220',

- Timer=500ms,

- Tamafiode los bufers =256 bytes.

Paraafiadir unatarjeta PCX 57 es necesario volver aempezar el proceso de instalacion.
Paramaodificarlaconfiguracién propuestavéase el capitulo "Utilizacién de laherramienta
deconfiguraciéon ".

Hagaclicen"Aceptar " paravalidar laconfiguraciony salir del programa.
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Instalacion del driver ISAWAY

5

Unavez guardadalaconfiguracion aparece laventanasiguiente

Setup Complete

Setup has finished copying files ta your computer,

Before you can use the program, you must restart windows or
YOUr compuber.

& Hes, | want to restart my computer now

o, | will restart mp computer later.

Remave any disks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

Para explotar el driver ISAWAY bajo Windows 95/98 seleccione reinicializar el
PC("Yes,...")yhagaclicen "Finish ". Lainstalacién del driver se haacabado.
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Utilizacion de la herramienta de configuracion ISAWAY 95/NT
Laherramienta "configuracion ISAWAY" permite modificar los pardmetros de funcionamiento
deldriver ISAWAY bajo Windows 95 y Windows NT.

Elaccesoalaherramientade configuracién se hace a partir del ment "Inicio " (Start) delabarra
detareasydel paneldecontrol (Controlpanel).

5 B3 Parmean de configuration

Entre las herramientas del panel de control, estéa la herramienta"SA Driver Parameters
Haciendodobleclicenelicono” river Parameters "aparece lapantallasiguiente:

=
q

Driver Ci ation

Dicha herramienta centraliza los diferentes configuradores de nuestros drivers. Incluye la
pestafia"PCX Driver "que muestralaversion del driver cargado en cadamomento.
Haciendo clicen el botén "Configure... " seinicialaherramientade configuracién del driver
ISAWAY que recuperalos parametros del driver ISAWAY y muestrala pantalla principal.
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Utilizacién de la herramienta de configuracion ISAWAY 95/ NT

W PCXa7 Configuration

Bajo Windows NT, laherramienta se ejecutara exclusivamente si el usuario dispone de los
derechos de administrador, de no serasf, aparece en la pantallael mensaje siguiente:

60



Utilizacion de la herramienta de configuracion ISAWAY 95/NT
Pantalla principal

Lapantalla principal se compone de unapagina"Devices "y de unapagina"Driver ". Se puede
pasar de unapaginaaotra haciendoclicenlas pestafias "Devices "y "Driver ".

« Lapéagina"Driver "muestralainformacién general en el driver (nombre delfichero, versiény
estado deldriver).

PCX57 Configuration

Devices  Driver |

— Dniver Informations ————————

Manufacturer . Schneider Automation
Wergion : V1.0 1EO0T

Current Files: Dizaway

— Driver Statu

IThe driver iz Stopped

Ok I Cancel Ll
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Utilizacién de la herramienta de configuracion ISAWAY 95/NT

« Lapéagina"Devices "muestralalistade lastarjetas PCX 57 configuradas en el PCy permite
afadir/suprimirtarjetas PCX57.

1% PCX57 Configuration

Devices I Driver |

Lizt of PCXET Card configured :

Add.. | Remave | Properties...l

ak. I Cancel | Sl I

- Afiadirunanuevatarjeta:
Enlapéagina“Devices "hagaclicen"Add...". Laherramientaafiade unatarjetaenlalistacon
los parametros por defecto (IRQ =10, direcciéonde base I/O=H"220', timer =500 ms, tamafio
delos bufers =256 octetos). Se puedeninstalar como méaximo 2 tarjetas.

- Supresi6nde unatarjeta:
Enlapé&gina"Devices "seleccione enlalistalatarjeta que se quiera suprimiry hagaclica
continuacién en"Remove ". La herramienta suprimiré latarjetaseleccionadaen lalista.

- Modificacién de los parametros:
Enlapagina"Devices "seleccione en lalistalatarjeta cuyos parametros se quieran modificar,
luego hagaclicen"Properties... ".Laherramientamostraraen pantalla"PCX57 Configu-
ration .

Observacion: sise hace clic dos veces seguidas enunatarjeta PCX57 de lalistade tarjetas,
también apareceraen pantalla"PCX57 Configuration ".

- Validacion delaconfiguracion
Lavalidacion se efecttiahaciendoclicen"Aplicar "oen"Aceptar "delapantallaprincipal. La
herramientaguardalos parametros de las tarjetas PCX57 que aparecenenlalistay luego
reinicializa el driver.
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Después de reinicializar el driver, y sila configuracion es correcta, aparece el mensaje
siguiente:

Diriver Dizaway reinitialized successfully.

Sin embargo si la reinicializacién del driver no ha funcionado a causa de una mala
configuracion, aparece el mensaje siguiente:

cnfpcx?

& Ciriver parameters [|RQ or BASE 1/0] are inwalid 11

OL

Eneste caso, es aconsejable averiguar si el nimero del IRQy ladireccion I/0 configurada '€
enlatarjeta PCX57 no estan siendo utilizadas por otro periférico.

ESPA

Observacion:

Bajo Windows NT, el programa "NT Diagnostics" permite visualizar los recursos ya utilizados.
Bajo Windows 95/98, si se hace clic en el icono "System" del panel de control (Control Panel),
también se pueden ver los recursos ya utilizados.

Después de lavalidacion, el usuario saldra del programa exclusivamente siemprey cuando
hayahechoclicen"Aceptar”.

- Cancelacién de laconfiguracion
La cancelacion de una configuracion se realiza haciendo clic en "Cancel " de la pantalla
principal. Elusuario sale del programa sin guardar la configuracion.
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Estapantallapermite modificarlos par&metros de unatarjetaPCX57. Se compone de unapagina

"Hardware "y de unapagina"Datagram ". Se puede pasar de una paginaaotrahaciendoclicen
las pestafias "Hardware "y "Datagram ".

« PaginaHardware
[1] PCX57 Configuration

1/0 Base esladireccion de latarjeta PCX 57 en hexadecimal. El usuario debe configurar la
direccion configurada en la tarjeta (véase capitulo "Operaciones preliminares antes de la
instalaciénenel PC".

Timer representa en milisegundos el periodo de actualizacién del control de secuencia
actualizado por el driver. Laactualizacién del control de secuencia por el driver permite que la
tarjetaPCX57 compruebe siel PC funcionacorrectamentey vice versa.

IRQ Level eselnimerode IRQ de latarjeta PCX57. El usuario debe seleccionar el nimero
configurado en la tarjeta PCX57 (véase capitulo "Operaciones preliminares antes de la
instalaciénenel PC".

Configuraciénpordefecto  :haciendoclicen"Défault"laherramientamuestralaconfiguracion
por defecto de latarjeta (IRQ =10, I/O Base =H'220', Timer =500 ms).
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« PaginaDatagram
[1] PCX57 Configuration x

Hardware D atagram |

Input/Output Buffers

Size [bytes) |255 Butes vl

Ok Cancel

BufersInput/Output:  permite configurar eltamafio de los bufers de lainterfaz entre latarjeta
PCX57yeldriver. Elusuario puede elegirentre 160y 256 octetos.

Configuraciénpordefecto  :haciendoclicen"Défault "laherramientamuestralaconfiguracion
por defectode latarjeta (256 octetos).

« Validacién/cancelacion de la configuracién Hardware y Datagram
Lavalidacion de los pardmetros Hardware y Datagram se efectiia haciendoclicen"OK". La
herramientamemorizalos parametros que aparecen en pantallay luego vuelve ala pantalla
principal.
Lacancelacionde los parametros se efectiiahaciendo clicen"Cancel *. Laherramientavuelve
alapantalla principal sinmemorizar los parametros de la pantalla.
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Installazione del driver ISAWAY

Ilprogrammad’installazione del driver ISAWAY cambiain funzione del sistema operativo
usato (Windows 95/98/20000 NT).

Quidiseguito sono presentate solo le installazioni che riguardano Windows 95/NT.
Perinstallare il driver ISAWAY in Windows 98/2000, consultare la documentazione Driver.

Importante:
Prima di avviare l'installazione, sia in Windows 95/98 sia in Windows NT, occorre

assolutamente accertarsi che il pannello di controllo sia chiuso.

Installazione in Windows NT

Per installare il driver ISAWAY in Windows NT, I'utente deve obbligatoriamente
possedere i diritti di amministratore.

1 Inserireil dischetto nell'unita adischetti, poi eseguireil file Setup.exe deldischettoviail
menu "Avvio " (Start) + "Esegui” (Run) della barra delle applicazioni. Dopo
l'inizializzazione del setup, si ottiene la finestra di benvenuto seguente:

Welcome E

‘Welcome to the Dizaway Setup program. This program will ingtall
Dizaway on wour computer.

Itiz strongly recommended that you exit all Windows programs
before running this Setup program.

Click Cancel ta quit Setup and then cloze any programs vou have
running. Click Mest to continue with the Setup pragram

WARMIMG: This program iz protected by copyright law and
international reaties.

Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prozecuted ta the marimum extent pozsible under law

Cancel

2 Fareclicsu"Avanti "perottenere la seguente finestra:
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Choose Destination Location

Questafinestra permette di scegliere ladirectory di destinazione dove verraricopiatala
configurazione del driverISAWAY NT. Per cambiare ladirectory di default & sufficiente
fare clic sul pulsante "Browse... "e scegliere un‘altra directory.

Il pulsante "Back " permette diritornare alla schermatainiziale di benvenuto.

Fare clicsu"Next" per confermare lascelta.

3 Sel'utente non possiede i diritti di amministratore, appare il seguente messaggio:

You don't have Administrator access rigths.
'ou cannot modify or ingtall [zaway Driver 11

Fareclicsu"OK" e uscire dall'installazione del driver.
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Installazione del driver ISAWAY

Sel'utente possiedei diritti di amministratore, viene avviato lo strumento di configurazione
eappare laseguente schermata principale:

& PCX57 Configuration

Devices | [Bikes |

Add... | Hemowe | F'roperties...l

u] I Cancel I Apply I

Se nessunascheda PCX 57 e configurata (e il caso della primainstallazione del driver),
lo strumento visualizza nell'elenco "No PCX57 Card Configured ". Fare quindiclic su
"Add " per aggiungere unascheda configurata di default:

- IRQ=10,

- Indirizzo dellabase dil/O = H'220",

- Timer =500 ms,

- Dimensione dei buffer =256 byte.

Nelcasoin cuiunascheda PCX 57 sia gia configurata (nel caso di un aggiornamento del
driver), nell'elenco viene visualizzato "[1] PCX57 Card ", e la configurazione dellascheda
viene mantenuta.

Per maodificare la configurazione proposta, fare riferimento al capitolo "Uso dello

strumento di configurazione ".

Fare clic su"OK" per confermare la configurazione e uscire dal programma.
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4 Dopolaregistrazione dellaconfigurazione, appare la seguente finestra:

Setup Complete

Setup has finished copying files to wour computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
Your cornputer.

@ e, | want to restart my computer now

= No, | will restart my computer later.

Remave any disks from their drives, and then click Finizh to
complete setup.

Per avviare il driver ISAWAY sotto Windows NT, scegliere di riavviare il PC ("Yes,

...")efareclic su"Finish ". L'installazione del driver € terminata.
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Installazione del driver ISAWAY

Installazione in Windows 95

1 Inserire il dischetto nell'unita a dischetti, poi eseguire il file Setup.exe contenuto sul
dischetto conil menu"Avvio " (Start) + "Esegui " (Run) della barra delle attivita. Dopo
l'inizializzazione del setup, si ottiene la seguente schermata di benvenuto:

Welcome

Welcome to the Dizaway Setup program.  This program will install
Digaway on your computer,

[t iz strongly recommended that you exit all Windows programs
befare running this Setup program.

Click Cancel to quit Setup and then close any programs you have
running. Click Mest to continue with the Setup proagrarm.

WIARMIMG: This program is protected by copyright law and
international treaties.

Unauthorized reproduction or digtribution of this program, or any
portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prozecuted ta the maximurn extent possible under law.

< Back Cancel

2 Fareclicsu"Next" per passare allafinestra successiva.
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Choose Destination Location

Questafinestra permette discegliere ladirectory didestinazione dove verraricopiatala
configurazione del driver ISAWAY 95. Per cambiare la directory di default € sufficiente fare
clic sul pulsante "Browse... " e scegliere un‘altra directory.

Il pulsante "Back " permette diritornare alla schermata di benvenuto.

Fare clic su"Next" per confermare lascelta.
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3 Laprocedurache segue serve aregistrare unarigadi comando nelfile CONFIG.SYS. In
questo caso viene visualizzatala seguente finestra:

Modifying CONFIG.5YS File

Visono tre possibilimodi di procedere:

- inserire lariga dicomando visualizzata nel file CONFIG.SYS (selezionare "Let Setup
modify the CONFIG.SYSfile. "),

- inserire lariga di comando visualizzata nel file CONFIG.NEW (selezionare "Save the
required changes to CONFIG.NEWfile. "),

- noninstallareil driver (selezionare "Do not make any changes ").

In ultimo si scelgono i parametri di funzionamento del driver:

Il pulsante "No" permette di usare il driver con i suoi parametri di default (IRQ =10,
indirizzo dellabase dil/0 =H'220', Timer =500 ms, Dimensione dei buffer = 256 byte).
Il pulsante "Si" avvia lo strumento di configurazione del driver.
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' PCX57 Configuration

In Windows 95, durante la primainstallazione, viene visualizzata lascheda PCX 57 con
isuoi parametri di default:

- IRQ=10,

- Indirizzo dellabase di /O =H'220',

- Timer =500 ms,

- Dimensione dei buffer =256 byte.

Peraggiungere unascheda PCX 57 occorre ricominciare la procedurad'installazione.
Per modificare la configurazione proposta, fare riferimento al capitolo "Uso dello
strumento diconfigurazione ".

Fare clic su"OK" per confermare la configurazione e uscire dal programma.
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Installazione del driver ISAWAY

5

Dopo laregistrazione della configurazione si ottiene la seguente finestra:

Setup Complete

Setup has finizhed copying files to your computer.

Biefore you can use the program, vou must restart Windows or
your computer.

@ Hes, | warl o restart my computer now.

Mo, | will restart my computer later.

Femaove any disks from their drives, and then click Finish to
complete setup.

Per utilizzare il driver ISAWAY in Windows 95/98, scegliere diriavviare il PC
("Yes, ... ")afareclicsu"Finish ". L'installazione del driver & terminata.
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Uso dello strumento di configurazione ISAWAY 95/NT
Lo strumento "Configurazione ISAWAY" permette di modificare i parametri del funzionamento
del driver ISAWAY sotto Windows 95 e Windows NT.

Siaccede allo strumento di configurazione dal menu"Avvio " (Start) dellabarradelle attivita
edal pannellodicontrollo  (Control panel).

B3 Parmean de configuration

»

Tragli strumenti offerti dal pannello di controllo esiste "SA Driver Parameters "
Facendo doppio clic sull'icona"SA Driver Parameters " siottiene laseguente schermata:

=
q

Driver Ci ation

Questo strumento accentraidiversi configuratori dei nostridriver. In particolare, lascheda
"PCX Driver "visualizzala versione del driver caricato all'istante.

Facendo clic sul pulsante "Configure... ", siavvialo strumento di configurazione del driver
ISAWAY che ne recuperaiparametriISAWAY e visualizzalo schermo principale.
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W PCXa7 Configuration

InWindows NT, lo strumento puo essere utilizzato unicamente se I'utente possiede
idiritti diamministratore, altrimenti appare il seguente messaggio:
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Schermata principale

Laschermataprincipale € composta da unapagina"Devices " e daunapagina"Driver *; per
passare daunapaginaall'altra sifa clic sulle schede "Devices "e "Driver ".

« La pagina "Driver " visualizza le informazioni generali relative al driver (nome del file,
versione e stato del driver).

1% FCX57 Configuration E

Devices  Driver |

— Diver Informations

Manufacturer . Schneider Automation

Wergion : IEO1

Current Files: Dizaway

— Driver Statu

IThe driver iz Stopped

Ok I Cancel Ll
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Uso dello strumento di configurazione ISAWAY 95/NT

« Lapagina“Devices "contiene I'elenco delle schede PCX 57 configurate sul PC. Tale pagina
permette di aggiungere/eliminare delle schede PCX 57.

1% PCX57 Configuration

Devices I Driver |

Lizt of PCXET Card configured :

Add.. | Remave | Properties...l

ak. I Cancel | Sl I

- Aggiunta diunanuovascheda:
Nellapagina“Devices ", fare clicsu"Add...". Lo strumento aggiunge unaschedanell'elenco
coniparametri didefault (IRQ =10, indirizzo dellabase di /0 =H'220', timer =500 ms,
dimensione dei buffer = 256 byte). Sipossono installare al massimo 2 schede.

- Eliminazione diunascheda:
Nellapagina“Devices ", selezionare nell'elenco la scheda che sivuole eliminare, poifare
clicsu"Remove “. Lo strumento eliminerala scheda selezionata nell'elenco.

- Modificadei parametri:
Nellapagina“Devices ", selzionare mell'elenco la scheda di cui sidesidera modificare i
parametri, poifare clic su"Properties... ". Appare laschermata"PCX57 Configuration *.

Nota: sipud anche accedere aquesta schermata "PCX57 Configuration "facendo clic
due volte di seguito sulllascheda PCX57 presente nell'elenco.

- Confermadellaconfigurazione:
La conferma avviene facendo clic su "Apply " o su "OK" presente sulla schermata
principale. | parametri delle schede PCX57 visualizzate nell'elenco vengono salvati, el
driverreinizializzato.
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Dopo lareinizializzazione del driver, e se la configurazione e corretta, viene visualizzato
ilseguente messaggio:

Diriver Dizaway reinitialized successfully.

Seinvece lareinizalizzazione del driver non é riuscitaa causadiun errore di configurazione,
viene visualizzato il seguente messaggio:

cnfpcx?

& Ciriver parameters [|RQ or BASE 1/0] are inwalid 11

In questo caso si consiglia di verificare che ilnumero d'IRQ e I'indirizzo di I/O configurato
sullascheda PCX57 non siano gia utilizzati da un'altra periferica.

Nota:

In Windows NT, il programma "NT Diagnostics" permette di visualizzare le risorse gia
utilizzate.

In Windows 95/98, la stessa funzione & ottenuta facendo clic sull'icona "System" dal pannello
di controllo (Control Panel).

Dopo laconferma, l'utente esce dal programma solo se hafatto clic sul pulsante "OK".
- Annullamento della configurazione

Una configurazione puo essere annullata facendo clic su "Cancel " nella schermata
principale; l'utente esce poi dal programma senza salvare la configurazione.

79

ITALIANO



Uso dello strumento di configurazione ISAWAY 95/NT
Questaschermata permette di modificare i parametridiunaschedaPCX57. Essa comprende

unapagina"Hardware "eunapagina“"Datagram ". | passaggio daunapaginaall'altraavviene
facendo clic sulle schede "Hardware " e "Datagram ".

« PaginaHardware
[1] PCX57 Configuration

1/0 Base ¢ l'indirizzo della scheda PCX 57 in esadecimale; I'utente deve configurare
l'indirizzo configurato sullascheda (ved. cap. "Operaz. prelim. prima dell'install. nel PC").
Timer rappresenta, in millisecondi, il periodo di tempo di aggiornamento del watchdog
aggiornato dal driver. Il refresh delwatchdog da parte del driver permette allascheda PCX57
diverificare che il PC funzioni correttamente e inversamente.

IRQ Level eilnumero d'IRQ della scheda PCX57; I'utente deve selezionare il numero
configurato sullascheda PCX57 (ved. cap. "Operaz. prelim. primadell‘install. nel PC".
Configurazione didefault :facendo clic su"Default", viene visualizzatala configurazione
didefaultdellascheda (IRQ =10, /0O base = H'220", Timer =500 ms).
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« Pagina Datagram
[1] PCX57 Configuration x

Hardware D atagram |

Input/Output Buffers

Size [bytes) |255 Butes vl

Ok Cancel

Input/Output Buffers:  permette di configurare ladimensione deibuffer dell'interfacciatra
laschedaPCX57 eildriver. L'utente hala sceltatra 160 e 256 byte.

Configurazione didefault :facendo clic su "Default *, visualizza la configurazione di
defaultdellascheda (256 byte).

« Conferma/annullamento della configurazione Hardware e Datagram
Laconfermadei parametri Hardware e Datagram avviene con un clic su "OK"; i parametri
visualizzati nella schermata vengono memorizzati e lo strumentoritorna alla schermata
principale.
L'annullamento dei parametri avviene con un clic su "Cancel ". Lo strumento ritorna alla
schermata principale senza memorizzare i parametri visualizzati.
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